Software, Programmwerke, Unterstűtzung der Softwareprodukte
ENVItech GmbH bietet Komplexdienstleistungen im Bereich der Umwelt. Lieferung der Komplexmonitorsysteme  ist auch von der Softwareausrichtung eines Systems abhängig.
Software unserer eigenen Produktion erfűllt folgende Funktionen:
· Ablesung und Űbertrag der Daten aus Meßeinrichtungen, Sensoren und Analysatoren in den Auswertecomputer

· Verarbeitung der gewonnenen Daten auf das Präsentationsformat und ihre Archivation in die Datenbasis –System
· Verarbeitung der Daten und ihre Űbertrag auf das hőhere Fűhrungssystem (Modem – Festtelefon, Modem – GPRS, Internet, Intranet...)

· Präsentation der Meßdaten auf einem Verarbeitungscomputer (Meßcomputer), auf einem Fűhrungscomputer ( Zentralcomputer) oder auf Internet
· Monitorbetrieb der Statussignale, ihre Verarbeitung und Auswertung

· Leitung der Geräte und Analysatoren im Kalibrierungsregime (automatische Kalibrierung)

· Die Berechnungen der Sekundäranzeigen aus Primärmeßdaten

· Schaffung der Protokole und Anmerkungen im Sinne der Legislativanforderungen

Softwareprodukte werden sich in 4 Grundtypen der Verwendung geteilt:
Imissionsmeßstelle – benutzte Software fűr Imissionssysteme direkt auf einem Meßrechner in der Imissionsmeßstelle. Es ist ein Komplex der Softwaren und Applikationen, die auf einem PC Datensammlung aus Meßausrichtungen, Geräten und Sensoren im ganzen Imissionssystem versichern, Verarbeitung dieser Daten, ihre Archivation und Űbertragung auf ein Fűhrungssystem.

G01 – Winlmag – eine standardmäßige Version, Ablesung der Werte von Meßgrőßen und Digitalzustandsgrőßen in Realzeit, Berechnung der Durchschnitte und der anderen Funktionen aus den Meßgrőßen und Zuständen, Archivation – Speichern in die Databasen, Leitung und Archivation von Analysatorenkalibrationen
G03 – Weblmag – eine wahlfreie Angabe von Winlmag mit web Anbau
G06 – SQLView – Verarbeitungs- und Anzeigesoftware űber den Anzeigen aus den Imissionsmeßungen, Durchschnitte und Kalibrationen, technologische Anzeigen
G07 – Visualis – Verarbeitungs- und Anzeigesoftware der neuen Generation űber den Anzeigen aus den Imissionsmeßungen, Durchschnitte und Kalibrationen, technologische Anzeigen
G08 – ENVIBase2 1 – eine Database der Durchschnitte von Analoggrőßen und Kalibrierungsprotokolen

G09 – ImiExpsdi – universaler Kommunikationssoftware
G10 – ETStart – Kommunikationssoftware fűr GPRS Anschluß
G11 – MMIPluto – Betätiger fűr Anschluß von ERAN Einrichtungen 
Emissionsmeßstelle - benutzte Software fűr Emissionssysteme direkt auf einem Meßrechner in der Emissionsmeßstelle. Es ist ein Komplex der Softwaren und Applikationen, die auf einem PC Datensammlung aus Meßausrichtungen, Geräten und Sensoren im ganzen Emissionssystem versichern, Verarbeitung dieser Daten und ihre Archivation. Diese Daten werden gewőhnlich nicht auf Űbersystem űbertragen, sondern sie werden direkt auf dem Ort präsentiert. Zugleich werden auch die Aufzeichnungen und Protokole fűr Legislativzwecke gebildet.
G02 – WinEmag – eine standardmäßige Version, Ablesung der Werte von Meßgrőßen und Digitalzustandsgrőßen in Realzeit, Berechnung der Durchschnitte und der anderen Funktionen aus den Meßgrőßen und Zuständen, Archivation – Speichern in die Databasen, Verarbeitung der Anzeigen nach den Betriebspegeln der Emissionsquellen
G04 – WebEmag – eine wahlfreie Angabe von WinEmag mit web Anbau

G06 – SQLView – Verarbeitungs- und Anzeigesoftware der neuen Generation űber den Anzeigen aus den Imissionsmeßungen, Durchschnitte und Kalibrationen, technologische Anzeigen

G07 – Visualis – Verarbeitungs- und Anzeigesoftware der neuen Genertion űber den Anzeigen aus den Imissionsmeßungen, Durchschnitte und Kalibrationen, technologische Anzeigen
G08 – ENVIBase2 1 - eine Database der Durchschnitte von Analoggrőßen und Kalibierungsprotokolen
G15 – ADV4000 - Betätiger fűr Advantech ADAM Einrichtunggen Anschluß
G16 – ENVIreports – Software fűr Erzeugung aller Protokoltype aus den Emissionsmeßungen im HTML Format nach der Legislative fűr kontinuierliechen Monitorvertrieb
G17 – PdfCreator – Software fűr Protokolenkonversion ins PDF Format
G18 – PHP ViewEmis – Komplex von PHP Applikationen fűr web-Präsentation der Daten aus den Protokolen

G19 – CcopyData – Komplex einer Softwareunterschtűtzung fűr die Protokolenűbertragung in die www-Server

G20 – HTMLView – web-Applikation fűr eine Protokolenanzeigen auf Web
G21 – ENVIWeb – Komplex von PHP Applikationen fűr die Datenanzeigen auf dem Intranet

Imissionszentralstelle – ein Űbersystem fűr die Imissionsmeßstellen. Sie sicherstellt das Sammeln, Archivation und Präsentation der Daten aus einer oder mehreren Imissionsmeßstellungen. Sie ist meistens in einer anderen Lokalisation wie eine Unterimissionsmeßstelle /Stellen eingeräumt.
G05 – WinCentral – ein universales Kommunikationsprogramm, Kommunikation – Űbertragung von Meßgrőßen und Verfassungen aus Meßstellen im automatischen als auch im Manualregime, Fernleitung der Kalibrierungen
G06 – SQLView – Verarbeitungs- und Anzeigesoftware űber den Anzeigen aus den Imissionsmeßungen, Durchschnitte und Kalibrierungen, technologische Anzeigen

G07 – Visualis – Verarbeitungs- und Anzeigesoftware der neuen Generation űber den Anzeigen aus den Imissionsmeßungen, Durchschnitte und Kalibrierungen, technologische Anzeigen

G08 – ENVIBase2 1 – eine Database der Durchschnitte von Analoggrőßen und Kalibierungsprotokolen

G09 – ImiExpsdi – universale Kommunikationssoftware
G10 – ETStart – Kommunikationssoftware fűr GPRS Anschluß
G12 – Isogen – Umsetzprogramme fűr die Datenűbertragungen in die Formate nach ISO7168
G13 – ENVISQL – wahlfreie Databasenmodelle fűr Databasen MSSQL Server, Oracle

G14 – PHP Viewlmis – Komplex von PHP Applikationen fűr web Präsentation der Daten aus ISO Formaten
Unterstűtzungsapplikationen und Modelsoftware – eine Menge der kleineren Softwarewerke wird universal fűr alle 3 Typen der oberwähnten Stellen benutzt. Das sind die Applikationen fűr eine Datenpräsentation auf dem bestimmten PC oder Internet, die Betätiger fűr spezifische Einrichtungen, Softwaren fűr eine Verarbeitung und Archivation der Daten fűr verschiedene Databasentype.
Hier gehőren also die Softwaren fűr mathematische Modellieung und Vorbereitung der Streustudien.

G22 – ModbusRF – standardmäßig modbus – slave
G23 – ModbusAO – Modbus – Master fűr Advance Optima
G24 –TfidHa – Anschluß von TOC Analysatoren TFID
G25 – Horiba – Anschluß von Űbertragungsanalysatoren aus der Horiba Produktion
G26 – NetDrvS, NetDrvR, NetDrvRS – Netzkommunikation zwischen Systemen der ENVItech Gesellschaft

G28 – Nrouter – Kommunikationssoftware fűr Industrienetze, Serienkommunikation, Ethernet
G27 – Modim expert . WinMODIM – Software fűr Modellierung und Anzeige der Gasausbreitung in der Industrieumgebung auf der Basis der Vektormappen und SQL Database.

WinMODIM ist der Produkt der Gesellschaft ENVItech, GmbH hergestellt mit Zusammenarbeit mit SHMÚ und GfÚ SAV. In Beziehung zu seiner Qualität und Zuverläßichkeit wird er mit dem Ministerium der Umwelt der Slowakei fűr Modellierung des Luftschutzes empfohlen.
