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systém pro detekci lehkých plovoucích uhlovodíků a rozpouštědel obsahem chloru ve vodě 
 
 
   
Oilspy detekuje uhlovodíky na vodní hladině pomocí speciální membrány. V případě, že 
zjistí přítomnost znečišťujících látek, pomocí elektrického kabelu, rádia či telefonu vyšle 
signál a spustí alarm. Speciální tvar tohoto detektoru umožňuje zachytávání plujících  
uhlovodíků a chloridových rozpouštědel. Tento přístroj zachytává částice již od velikosti 0,1 
mm Použití tohoto systému je velmi jednoduché. 
 
  
OILSPY je detektor speciálně navržený pro:  

- plující uhlovodíky  
- chlorovaná rozpouštědla 

 
 
Velmi rychlá reakční doba: 

Benzín..………………..4 sekundy 

Trichloroethylen………10 sekund 

Petrolej ..……………...26 sekund 

Olej a topný olej …..……2 minuty 

Ropa,,,,,,………………...2 minuty 

Snadné použití: 

OILSPY se velmi jednoduše nastavuje, systém automaticky určí hladinu vody a 
není potřeba žádná kalibrace ani regulace. 

Spolehlivá sada: 

Detektor je testován do výbušného prostředí EEx „d“ pod n° 95 D 50 50 certifikován INERIS. 
Odlévaná aluminiová konstrukce. Přípoje jsou vodě odolné.  

 

Dvě verze Oilspy 

Přístroj je vyráběn ve 2 verzích:  

- pro povrchové vody  

- pro podzemní vody  
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