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Jednoduchy,
univerzalni a spolehlivy

Novy moduldrni styl

Novy detektor plynu PrimaX nabizi ovéfenou kvalitu a spolehlivost
vyrobk( MSA, certifikaci SIL 2, moznost digitalni komunikace HART a je
dostupny ve dvou verzich — v nevybusném zavéru nebo jiskrové bez-
pecny. Inovativni konstrukce, jednoduché pouziti, vhodnost pro venkovni
i vnitini instalace délaji z detektoru PrimaX univerzalni pfistroj pro
detekci plynt.

PrimaX|

Jisk<ové bezpecny pro detekci
toxickych plynu a kysliku

= Robustni, antistaticky, vyztuzeny poly- m Velky citelny LCD displej
amidovy kryt (IP66) = Menu, koncentrace plynu a chybova
= Integrovana montazni deska pro rychlou hlaseni jsou prehledné zobrazeny na
instalaci displeji
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u Snadno vymeénitelny senzor m 4-20 mA vystupni signal a SIL 2
Konektor s rychlym odpojenim # Moznost digitalni komunikace HART



Pouziti

PrimaX detektor plynu je vhodny pro mnoho primyslovych aplikaci:

Zemédélstvi Chemické zavody
Stavebnictvi Obecny pramysl
Skladovani Elektrarny

nebezpecnych latek Ocelarny

Laboratore Automobilovy primysl
Komunalni sluzby Kanalizace

Ropny a petrochemicky Potravinarsky pramysl
pramysl Dalsi primyslové aplikace

PrimaX P

V nevybusném zdveéru pro detekci
hoflavych plynd, toxickych plynd
a kysliku

Komaxitovana hlinikova skrinka (IP66) Snadna navigace v menu pomoci
Integrovana montazni deska pro rychlou 4 tlacitek
instalaci Velky citelny LCD displej a 3 LED diody

indikujici provozni stavy

Vystupni signal 4-20 mA a certifikace SIL 2
Volitelné s digitalni komunikaci HART a
2relé

3 nebo 4-vodicové pripojeni
Zasuvny nahradni senzor



Provozni spolehlivost

= Univerzélni a spolehlivé monitorovani

Nova modularni konstrukce pro detekci hoflavych a toxickych plynt a kysliku.

Jednoduchost
Snadné pouziti
indikuji provozni stavy.

Velky snadno citelny displej poskytuje jasné informace a LED diody (pouze PrimaX P)
= Snadna instalace

Instalace s integrovanou montazni deskou je jednoducha a bezpecna.
s Snadna kalibrace

Kalibrace se provadi jednoduse pouzitim vestavéné klavesnice.

Prizptsobitelnost
= Adaptéry pro komunikaci

Vystupni signal 4-20 mA a volitelné 2 relé. Pro konfiguraci, kalibraci a diagnostiku je
volitelnd digitalni komunikace HART.
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= Nahradni senzor
o

Konstrukce senzoru umozniuje snadnou a rychlou vyménu.
u Prislusenstvi

Siroky rozsah pfislusenstvi je vhodny pro vétsinu pramyslovych aplikaci. Jsou to napf.
pruto¢ny nastavec, montazni sada na potrubi, montazni sada do potrubi.

Uspornost
u Nekompromisni hodnota

Funkce a vlastnosti detektoru PrimaX predstavuji optimalni kombinaci ceny a
vykonu, ktera se od vyrobkd MSA ocekava.
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Senry

Hoflavé plyny

Kyslik a toxické plyny
Vykon

Cas odezvy*

Provozni Zivotnost senzoru®
Provozni teplota*®
Skladovaci teplota*
Provozni vihkost

Provozni tlak

Parametry elektroniky
Napéjeci napéti

Vystupni signal

Spotteba

Svorkovnice

Displej a indikatory
Displej

LED ukazatele stavu
Volitelné

HART digitalni protokol
Vystupni Relé
Fyzikalni adaje

Kryti

Hmotnost
Rozméry

Material

Zavit kabelové vyvodky
Schvaleni

ATEX/IECEx

UL
CSA
Bezpecnostni Groven

*zdvisi na senzoru

Katalytické

Elektrochemické

Tso < 10 sek / Tgp < 30 sek (hoflavé plyny)

Too <12 sek / Tsp < 30 sek (kyslik a toxické plyny)

az 3 roky v ¢istém vzduchu
-40°Cdo +70 °C (-40 °F do +160 °F)
—-40°Cdo +70°C (-40 °F do +160 °F)
5% do 95% RH nekondenzujici
80-120 kPa

19.2 do 28 VDC (24 VDC nominalné)
4-20 mA (max. zatizeni 300 ohm)
3 watt pfi 24 VDC

0.7 watt pii 24 VDC

3 nebo 4-vodi¢ovy — az do 2.5 mm?

2-vodi¢ovy — az do 2.5 mm?

Alfanumericky LCD

Zelend, zluta a Cervena

Diagnostika a konfigurace
Alarm a porucha - T1A/30VDC SPDT

IP66

1.6 kg (3.5 Ibs)

0.7 kg (1.5 Ibs)

220x162x 100 mm (vx$xh)
220x162x 8T mm (vx3$xh)
Komaxitovany hlinik
Antistaticky vyztuzeny polyamid
3/4" NPT nebo M25 x 1.5 mm

Plyn - 112G Exd ia (ia) ICT4 Ga
Prach - 11 2D Ex th ia (ia) ICT130°C Db

Plyn - 111G Exia ICT4 Ga
Prach - 11 2D Exia ICT130°C Db

Trida |, Div 1, Skup. A, B, C, D
Trida |, Div1, Skup. A, B, C, D
SIL2
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Technickd specifikace
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Plyny, volby a pfislusenstvi

Plyny a rozsahy
Metan (100% LEL)

Propan (100% LEL)

Kyslik (25%, 10%)

Sirovodik H.S (10, 20, 50,100 ppm)
Oxid uhelnaty CO (100, 200, 500, 1000 ppm)
Amoniak NH; (50, 100, 500, 1000 ppm)
Chlor Cl; (5,10 ppm)

Oxid sificity SO; (10, 20, 50, 100 ppm)
Kyanovodik HCN (10, 20, 30, 50 ppm)
Chlorovodik HCI (10, 20, 30 ppm)
Vodik H> (1000 ppm)

Oxid dusicity NO, (10, 20, 100 ppm)
Phosphin PH; (1 ppm)

Silan SiH4 (20, 50 ppm)

Oxid dusny NO (100 ppm)
Fluorovodik HF (5, 10 ppm)
Bromovodik HBr (30 ppm)

Germane GeH,4 (2 ppm)

Fluor F; (1 ppm)

Diboran B;Hs (1 ppm)

Brom Br; (10 ppm)

Arzen AsH; (1 ppm)

Volitelné

HART

Relé

Galvanicky izolovany vystup
Prislusenstvi

Adaptér pritoku

Priruba na potrubi

Montdzni adaptér do potrubi
Sensorgard

Kalibraéni nastavec

Slunecni clona

Stitek senzoru

Jiné plyny a rozsahy na pozdddni. Pro vice detailli kontaktuje lokdinihe zdstupce MSA.

Vas pfimy kontakt
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1 MSA Safety Czech, s.r.0.
Pikartska 1337/7
716 07 Ostrava-Radvanice
Ceska republika
Phone +420(59) 6232222
Fax  +420(59) 6232675
E-mail info@msa-auer.cz
http://www.msa-auer.cz
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